Herr/Frau/Frl: Modell:

Rechnungs-/Auftragsnummer: Kilometerstand:

Selnspektionstyp: A B C B C B C B C
Monate/.000 km: 6/10 | 12/20 | 24/40 | 36/60 | 48/80 |60/100{72/120]84/140|96/160

Fahrgestellnummer:

Amtl. Kennzeichen:

DEFENDER (Td5)
Ab MJ 99

Einstellen/schmieren/wechseln/austauschen- Lohnkosten in Zeitvorgabe inbegriffen, ausgenommen mit * markierte Arbeiten.

Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, missen als Material- und Lohnkosten

A B C INNENRAUM

1. [__][] Zustand und Sicherheit der Sitze und Sicherheitsgurte kontrollieren
> [_1[__1[__] Funktion aller Leuchtkdrper, Hupen, Warnblinker kontrollieren

a.[_J[_ ][] Funktion der Scheibenwischer und - wascher vorn und hinten sowie den Zustand der
Wischerblatter kontrollieren

4. ][] Funktion der Feststellbremse kontrollieren
5. | ][] Batteriezustand kontrollieren
6. [ ] Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen
FAHRZEUG AUSSEN
2 .11 Jahrliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung - mit der speziellen Checkliste, bei
Fahrzeugen mit Verkaufsdatum nach dem 21.11.98
s. ][] Einstellung der Scheinwerfer und Weitstrahler kontrollieren

o. ][] Laufrader abbauen

10._J[_ ][] Reifendriicke kontrollieren und einstellen

[ ] [ ] ] ] [ ]

11.[_J[_ ][] Reifenprofiltiefe prufen und notieren

-] [ ] ] ] [ 1]
12.[_J[_J[_] Bremsbelage auf VerschleiR, Sattel auf Lecks und Scheiben auf Zustand untersuchen
13, D [ ][] Raddrehzahlsensorkabelbaum auf Beschadigung untersuchen nur bei ABS

[ ] Kraftstoffilterelement erneuern

15. D [ ][] Schlammfanger ablassen
16. ][] Laufrader wieder in Ausgangsposition montieren ( Zapfenbohrung mit Gleitmittel géngig

machen )
17 [__J[] Ladeluft-/Motorkiihler auf auRere Verstopfung und Lilfter auf Beschadigung kontrollieren
18. ][] Umgebungsdruckfiihler auf Beschadigung kontrollieren

19. ][] Turschlsser, Scharniere, Fangbander und Motorhaubenfanghaken auf
Funktionsfahigkeit kontrollieren

UNTER DER MOTORHAUBE
20. [ 60k][120k] Motorkiihimittel wechseln
21. [ ] Bremsfliissigkeit wechseln - siehe auch Empfehlungen

22 [ ][ ][] Kiihlung, Ladeluftkihler und Heizung auf Lecks, Schlauche und Olleitungen auf
Sicherheit und Zustand priifen. Nach Bedarf auffiillen

23, [ ] Luitfiltereinsatz austauschen und SchnellablaRventil sdubern
2a. ][] Zustand des Hilfsantriebsriemens kontrollieren
25, [160k] Hilfsantriebsriemen austauschen

26.L_1[__1[___] Brems-, Servolenkungs-, Kupplungs-und Scheibenwaschflissigkeit
kontrollleren/auffullen

27 Lenkgetriebe kontrollieren/einstellen
28, Ladeluftkiihler durchspiilen (Dieselmotor)

04/00

INSPEKTIONS-CHECKLISTE

A B C UNTER DEM FAHRZEUG

29 [_J[_][__] Motordl wechseln

30. L ][] Zentrifugenrotor austauschen
31 Vollstromfilter austauschen

3. [] Schaltgetriebedl wechseln

33, [ ] Verteilergetriebedl wechseln

. [ Verteilergetriebedl kontrollieren und auffillen
35. [ Vorder-und Hinterachsendl wechseln

36 L] Vorder-und Hinterachsendl kontrollieren und auffiillen
a7.[_1[_ ][] Kreuz-und Verschiebegelenke der Gelenkwellen schmieren

ag.[ ][] Sichtpriifung an Leitungen und Anschliissen der Servobrems-, Kraftstoff-und
Kupplungssysteme vornehmen

39.[_ I ][] Hydraulikleitungen und Anschliisse der Servolenkung auf Scheuerstellen und Korrosion
kontrollieren

20._J[__][___] Motor, Getriebe, Verteilergetriebe und Achsen auf austretende Fliissigkeit kontrollieren
41. ][] Auspuffanlage auf Lecks, Sicherheit und Beschadigung priifen

42, [ ][] Befestigungselemente von Lenkgetriebe sowie Vorder-und Hinterachsaufhangung
kontrollieren/festziehen

23. ][] Zustand der Kugelgelenke und Staubschutzteile an der Lenkung sowie Sicherheit der
Befestigungselemente kontrollieren

sa. ][] StoRdampfer auf Undichtheit oder Beschadigung kontrollieren

45. ][] Befestigung der Vorder-und Hinterachsaufhangung kontrollieren/festziehen, Zustand der
Gummilager kontrollieren

s6. ][] Sicherheit der Abschleppdse kontrollieren

47, Sicherheit der Gummistiicke an den Getriebe-und Motorlagerungen kontrollieren

s8._][___][___] Fahrtest machen oder Fahrzeug auf dem Rollenpriifstand testen (siehe Warnhinweis
umseitig)

20. 111 Inspektionsnachweis ausfiillen und abstempeln

50._J[___][___| Fahrzeugbericht mit Anomalien und zusétzlich erforderlichen Arbeiten erstellen

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, StraBen-und Klimabedingungen eingesetzt

werden. Kirzere Wartungsintervalle sind geboten, wenn das Fahrzeug haufigen Kurzstreckenfahrten, Temperaturextremen, starkem Staub,
héaufigen Gelandeeinséatzen oder dem regelmafigen Anhangerbetrieb ausgesetzt wird. Einzelheiten umseitig

Inspektion durchgefiihrt und Kundendienstheft abgezeichnet

LRL 0306GER(3)






Herr/Frau/Frl: Modell:

Rechnungs-/Auftragsnummer: Kilometerstand:

Selnspektionstyp: A B C B C B C B C
Monate/.000 km: 6/10 | 12/20 | 24/40 | 36/60 | 48/80 |60/100{72/120]84/140|96/160

Fahrgestellnummer:

Amtl. Kennzeichen:

DEFENDER (Td5)
Ab MJ 99

Einstellen/schmieren/wechseln/austauschen- Lohnkosten in Zeitvorgabe inbegriffen, ausgenommen mit * markierte Arbeiten.

Kontrollieren - Nach der Kontrolle anfallende Arbeiten, wie Reinigung, Einstellung, Reparatur oder Austausch, missen als Material- und Lohnkosten

A B C INNENRAUM

1. [__][] Zustand und Sicherheit der Sitze und Sicherheitsgurte kontrollieren
> [_1[__1[__] Funktion aller Leuchtkdrper, Hupen, Warnblinker kontrollieren

a.[_J[_ ][] Funktion der Scheibenwischer und - wascher vorn und hinten sowie den Zustand der
Wischerblatter kontrollieren

4. ][] Funktion der Feststellbremse kontrollieren
5. | ][] Batteriezustand kontrollieren
6. [ ] Batterien der ZV-Fernbedienung austauschen
FAHRZEUG AUSSEN
2 .11 Jahrliche Durchrostungs-/Lackuntersuchung - mit der speziellen Checkliste, bei
Fahrzeugen mit Verkaufsdatum nach dem 21.11.98
s. ][] Einstellung der Scheinwerfer und Weitstrahler kontrollieren

o. ][] Laufrader abbauen

10._J[_ ][] Reifendriicke kontrollieren und einstellen

[ ] [ ] ] ] [ ]

11.[_J[_ ][] Reifenprofiltiefe prufen und notieren

-] [ ] ] ] [ 1]
12.[_J[_J[_] Bremsbelage auf VerschleiR, Sattel auf Lecks und Scheiben auf Zustand untersuchen
13, D [ ][] Raddrehzahlsensorkabelbaum auf Beschadigung untersuchen nur bei ABS

[ ] Kraftstoffilterelement erneuern

15. D [ ][] Schlammfanger ablassen
16. ][] Laufrader wieder in Ausgangsposition montieren ( Zapfenbohrung mit Gleitmittel gangig

machen )
17 [__J[] Ladeluft-/Motorkiihler auf auRere Verstopfung und Liifter auf Beschadigung kontrollieren
18. ][] Umgebungsdruckfihler auf Beschadigung kontrollieren

19. ][] Turschlsser, Scharniere, Fangbander und Motorhaubenfanghaken auf
Funktionsfahigkeit kontrollieren

UNTER DER MOTORHAUBE
20. [ 60k][120k] Motorkiihimittel wechseln
21. [ ] Bremsfliissigkeit wechseln - siehe auch Empfehlungen

22 [ 1 1[_] Kiihlung, Ladeluftkihler und Heizung auf Lecks, Schlauche und Olleitungen auf
Sicherheit und Zustand priifen. Nach Bedarf auffilllen

23, [ ] Luitfiltereinsatz austauschen und SchnellablaRventil sdubern
2a. ][] Zustand des Hilfsantriebsriemens kontrollieren
25, [160k] Hilfsantriebsriemen austauschen

26.L_1[__1[___] Brems-, Servolenkungs-, Kupplungs-und Scheibenwaschflissigkeit
kontrollleren/auffullen

27 Lenkgetriebe kontrollieren/einstellen
28, Ladeluftkiihler durchspiilen (Dieselmotor)

04/00

INSPEKTIONS-CHECKLISTE

A B C UNTER DEM FAHRZEUG

29 [_J[_][__] Motordl wechseln

30. L ][] Zentrifugenrotor austauschen
31 Vollstromfilter austauschen

3. [] Schaltgetriebedl wechseln

33, [ ] Verteilergetriebedl wechseln

. [ Verteilergetriebedl kontrollieren und auffillen
35. [ Vorder-und Hinterachsendl wechseln

36 L] Vorder-und Hinterachsendl kontrollieren und auffiillen
a7.[_1[_ ][] Kreuz-und Verschiebegelenke der Gelenkwellen schmieren

ag.[ ][] Sichtpriifung an Leitungen und Anschliissen der Servobrems-, Kraftstoff-und
Kupplungssysteme vornehmen

39.[_I[__ ][] Hydraulikleitungen und Anschliisse der Servolenkung auf Scheuerstellen und Korrosion
kontrollieren

20._J[__][___] Motor, Getriebe, Verteilergetriebe und Achsen auf austretende Fliissigkeit kontrollieren
41. ][] Auspuffanlage auf Lecks, Sicherheit und Beschadigung priifen

42, [ ][] Befestigungselemente von Lenkgetriebe sowie Vorder-und Hinterachsaufhangung
kontrollieren/festziehen

23. ][] Zustand der Kugelgelenke und Staubschutzteile an der Lenkung sowie Sicherheit der
Befestigungselemente kontrollieren

sa. ][] StoRdampfer auf Undichtheit oder Beschadigung kontrollieren

45. ][] Befestigung der Vorder-und Hinterachsaufhangung kontrollieren/festziehen, Zustand der
Gummilager kontrollieren

s6. ][] Sicherheit der Abschleppdse kontrollieren

47, Sicherheit der Gummistiicke an den Getriebe-und Motorlagerungen kontrollieren

s8.[_J[___][___] Fahrtest machen oder Fahrzeug auf dem Rollenpriifstand testen (siehe Warnhinweis
umseitig)

20. 111 Inspektionsnachweis ausfiillen und abstempeln

50.[_J[___][___| Fahrzeugbericht mit Anomalien und zusétzlich erforderlichen Arbeiten erstellen

Die folgenden Wartungsempfehlungen beziehen sich auf Fahrzeuge, die unter normalen Betriebs-, StraBen-und Klimabedingungen eingesetzt

werden. Kirzere Wartungsintervalle sind geboten, wenn das Fahrzeug haufigen Kurzstreckenfahrten, Temperaturextremen, starkem Staub,
héaufigen Gelandeeinsatzen oder dem regelmafigen Anhangerbetrieb ausgesetzt wird. Einzelheiten umseitig

Inspektion durchgefiihrt und Kundendienstheft abgezeichnet

LRL 0306GER(3)



WIDRIGE EINSATZBEDINGUNGEN - ZUSATZLICHE ANFORDERUNGEN

Einsatzart Wartungsbereich Arbeit Intervall
V|W|[ X]|. Z Motorol R Alle 10.000 km oder 6 Monate
W Y Luftfiltereinsatz - alle Modelle S Alle 5.000 km oder 3 Monate
w Y Kraftstoffilter - Dieselmotor R Alle 10.000 km oder 6 Monate
W . Y Kraftstoffschlamm ablassen - Dieselmotor S Alle 10.000 km oder 6 Monate
. X 1. Kuhlerschlauche und -Anschlisse - alle Modelle I Alle 10.000 km oder 6 Monate
W| X |Y[. Hilfsantriebsriemen - alle Modelle I Alle 10.000 km oder 6 Monate
W|X|Y |Z Radlagerfett - alle Modelle S Alle 40.000 km oder 24 Monate
XY |Z Getriebedl - alle Modelle R Alle 20.000 km oder 12 Monate
W Y | Z Bremsen vorn und hinten - alle Modelle I Alle 5.000 km oder 3 Monate
W Y Bauteile der Federung und Lenkung I Alle 10.000 km oder 6 Monate
W| X |Y|. Schmierstellen an der Gelenkwelle S Alle 10.000 km oder 6 Monate
Einsatzbedingungscode Arbeitscodes
V = Haufige Kurzstreckenfahrten (bis 8 km) oder stockender Verkehr oder lange Wartezeiten im Leerlauf | = Inspektion
W = Staub oder Sand R = Austausch
X = Extreme Hitze S = Service

Y = Holper- und/oder Schlammstrecken und/oder Wasserfahrt
Z = Anhangerbetrieb oder Gebirgefahrt

WARNUNG:
Einachsrollenpriifstande sind nicht zulassig. Bei Zweiachsrollenprufstanden darf eine Geschwindigkeit von 5 km/h nicht
Uberschritten werden.

WICHTIG
Olwechsel bei Dieselmotoren )
Bei Verwendung von Kraftstoff mit einem hohen Schwefelgehalt (Uber 1%) muf} das Ol unbedingt spatestens nach 10.000 km gewechselt werden.

EMPFEHLUNGEN:

Alle 80.000 km oder 4 Jahre, je nachdem, was friher eintritt, sind alle Bremsflussigkeitsdichtungen an den Satteln, die Bremsschlauche und der Filter des
Bremskraftverstarkers zu erneuern.

Alle Arbeitsflachen von Hauptzylinder und Sattelzylindern sind zu kontrollieren und nach Bedarf zu erneuern.

Alle Einzelheiten Uber die in diesem Wartungsplan angegebenen Arbeiten sind der Reparaturanleitung zu entnehmen.
ERKLARUNGEN

ERSTE INSPEKTION (A) = Die erste Inspektion, die nach der Ubergabe des Fahrzeugs erforderlich ist. Dieser Service ist nur nach den ersten 6 Monaten oder 10.000 km
fallig. AnschlieBend gilt Inspektion "B" oder "C".

HAUPTINSPEKTION = Die Hauptinspektion gilt fir alle Fahrzeuge. Sie ist alle 12 Monate oder 20.000 km féllig (je nachdem, was zuerst eintritt).
Hauptinspektion (B) nach 12 Monaten/20.000 km, 36 Monaten/60.000 km, 60 Monaten/100.000 km, 84 Monaten/140.000 km usw.

Hauptinspektion (C) nach 24 Monaten/40.000 km, 48 Monaten/80.000 km, 72 Monaten/140.000 km, 96 Monaten/160.000 km usw. Nicht alle Arbeiten sind bei jeder
Hauptinspektion fallig - ggf. sind entsprechende Verweise vorgesehen, wie etwa 100k (zeigt an, daf diese Arbeit nur nach 60 Monaten/100.000 km anfallt).

NOTE: Die Inspektion muf3 in den angegebenen Strecken- oder Zeitintervallen durchgefiihrt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.



